TUZEMSKY VYROBCE SVAROVACI TECHNIKY DELTA TREBIC

IDIEILI

KUHTREIBER & NEMEC

Svafovaci stroje DTD 210, 250 a 310 jsou
uréeny ke svafovani tenkych, stfednich a vét-
Sich tlousték materialti z nelegovanych, lego-
vanych a hlinikovych materidlt metodou
MIG/MAG pfi dlouhodobém pracovnim nasa-
zeni.

Stroje jsou fefeny jako kompakini soupravy
jednoduché konstrukce. VeSkeré ovlddaci
prvky a pfipojky jsou snadno dostupné. Velka
kola zajistuji snadnou manipulaci. Plo3ina na
plynovou lahev umeZiiuje uchyceni vsech
druhti pouZivanych lahvi.

Optimalni nastaveni pracovniho bodu se pro-
vadi zvolenim napéti a rychlosti posuvu dra-
tu.

Vsechny étyfi typy jsou vybaveny masivnimi
celokovovymi dvoukladkovymi posuvy dratu
s vykonnym motorem a hnmanou pfitla¢nou
kladkou. Na pfani je lze vybavit posuvy
ctyrkladkovymi. Zdroje spliiuji normu kvality
ISO 9002:94.

Svareci stroje jsou dod4vany spolu s hofdky
Binzel RD15, RD25 a RD26 dlouhymi
3 - 5 m s centralnim konektorem a zemnicim
kabelem s uzemrniovaci svorkou. DTD 310 je
standardné vybaven digitalnim voltmetrem
a ampérmetrem (DTD 210 a 250 na pfani).

Zaruka 2 roky

TECHNICKA DATA

DTD 210

DTD 250

DTD 310

Vstupni napéti

3x400V/50-60 Hz

3x400V/50-60 Hz

3x400V/50-60 Hz

Jisténi sifového proudu

16 A

32 A

32 A

Max. jm. zdanlivy pfikon

11,5 kVA

10,5 kVA

14,15 kVA

Rozsah svafeciho proudu

40 A - 250 A

30A-280A

10 A-350A

Zatézovatel 60%

200 A

240 A

270 A

ZatéZzovatel 100%

160 A

200 A

240 A

Prameér dratu ocel, nerez,

0,6 - 1,0 mm

0,6 - 1,2 mm

0,6 - 1,2 mm

hlinik

1,0 mm

1,0

1,0 mm

Poéet regul. stupin napéti

10

2x 10

3x 10

Bod., pulz., cyrtakt

ano

ano

ano

Hmotnost civek

max. 18 kg

max. 18 kg

max. 18 kg

Hmotnost

82 kg

100 kg

104 kg

Rozméry (5 xd xv)

510 x 800 x 810

510 x 800 x 810

510 x 800 x 810

Vinuti

Cu

Cu

Cu




